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ОСВОБОЖДАЮЩИЙСЯ ОВЕРШОТ С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ LOGAN СЕРИИ 150 
 

Освобождающийся овершот с циркуляцией Logan серии 150 — наиболее 
универсальный и часто используемый ловильный инструмент. Он предназначен для 
наружного захвата, уплотнения, извлечения и освобождения различных типов 
колонн НКТ, обсадных и бурильных труб, утяжеленных бурильных труб, муфт и 
бурильных замков, которые были потеряны или оборваны. Конструкция овершота 
рассчитана на высокие нагрузки при растяжении, кручении и ударные нагрузки, не 
допуская повреждения и деформации инструмента или извлекаемой трубы. 
Благодаря надежной конструкции, простоте и прочности освобождающийся овершот 
с циркуляцией Logan серии 150 стал стандартным выбором среди ловильного 
инструмента с наружным захватом. 
 

Конструкция 
Освобождающиеся овершоты с циркуляцией Logan серии 150 изготовлены из 
материалов высочайшего качества, обеспечивающих высокую прочность и 
эффективность работы. Овершоты состоят из трех основных наружных деталей 
верхнего переводника, обоймы И направляющей. Размеры внутренних деталей 
захвата и уплотнения определяются диаметром извлекаемой трубы. Каждая сборка 
имеет максимальный диаметр захвата. Когда диаметр извлекаемой трубы близок к 
указанному максимальному диаметру захвата овершота, в обойме используется 
спиральный захват, устройство управления спиральным захватом и пакер типа A. 
Когда диаметр извлекаемой трубы существенно ниже максимального диаметра 
захвата овершота (обычно 1/2 дюйма), в обойме овершота используется 
корзиночный захват, фрезерующий пакер или устройство управления корзиночным 
захватом. 
 

Механизм захвата и освобождения 
 
Верхний Переводник 
Верхний переводник является самым верхним компонентом сборки овершота. 
Он оборудован замковым соединением в соответствии со спецификацией 
заказчика для надлежащего соединения с ловильной колонной.  
Обойма 

Обойма, основной рабочий компонент овершота, расположена между верхним 
переводником и направляющей. 
Внутренняя поверхность имеет резьбовую часть, соответствующую наружной 
резьбе захвата. Такая конструкция позволяет равномерно распределить 
напряжение расширения или сжатия по всей рабочей поверхности обоймы, 
захвата и извлекаемой трубы.  При этом возможность повреждения извлекаемой 
трубы или овершота минимальна. 
Направляющая 
Самый нижний компонент сборки овершота - направляющая. Как следует из 
названия, она направляет извлекаемую трубу во внутренний механизм захвата 

овершота. 
Направляющая также снижает вероятность повреждения овершота, не 
допуская входа извлекаемой трубы, диаметр которой превышает 
максимальный допустимый диаметр захватываемой овершотом трубы 
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. 
Захват 
Захват устанавливается в обойме и служит захватывающим 
механизмом овершота. 
Спиральный захват 
Форма левосторонней спирали спирального захвата соответствует 
внутренней скошенной насечке обоймы. Специальная закаленная 
внутренняя насечка захвата обеспечивает принудительную фиксацию 
извлекаемой трубы.  
Пакер типа A 
Пакер типа A используется в овершотах, оборудованных спиральными захватами. Гильза 

пакера типа A обеспечивает уплотнение наружной поверхности с внутренней 
поверхностью обоймы. Пакер имеет внутреннюю кромку,  обеспечивающую уплотнение по 
диаметру извлекаемой трубы. Каждый пакер типа А предназначен для уплотнения 
извлекаемой трубы определенного размера в соответствии с размером спирального з хвата; 
для каждого размера захвата следует заказывать отдельный пакер. 

 
 
ОСВОБОЖДАЮЩИЕСЯ ОВЕРШОТЫ С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ СЕРИЯ 150 

Макс.размер захватываемой трубы (спиральный) 2 2-1/8 2-3/8 2-3/8 2-3/8 2-1/2 2-1/2 

Макс.размер захватываемой трубы (корзиночный) 1-3/4 1-3/4 2 1-7/8 1-7/8 2 2 

Н.Д. ОВЕРШОТА. 2-5/16 2-5/8 3-1/8 3-1/2 4-1/8 3-3/8 3-5/8 

ТИП SH SH XSH FS FS SH FS 

УЗЕЛ В СБОРЕ            Деталь  Logan № 
 

150-231-D 
B-8919 

150-263-D 
C-10199 

150-313-E 
9305 

150-350-A 
C-4741 

150-414-A 
1443 

150-338-D 
C-4623 

150-363-A 
C-5080 

Макс.размер захватываемой трубы (спиральный) 2-7/8 3-1/16 3-1/8 2-7/8 2-7/8 3-1/16 3-1/16 

Макс.размер захватываемой трубы (корзиночный) 2-1/2 2-11/16 2-5/8 2-3/8 2-3/8 2-9/16 2-9/16 

Н.Д. ОВЕРШОТА. 3-5/8 3-3/4 3-7/8 3-3/4 4 3-15/16 4-3/16 

ТИП XSH SH SH SH FS SH FS 

УЗЕЛ В СБОРЕ            Деталь  Logan № 
 

150-363-E 
9270 

150-375-D 
37585 

150-388-D 
C-1835 

150-376-D 
C-1827 

150-400-A 
C-4736 

150-393-D 
C-5101 

150-419-A 
C-5098 

Макс.размер захватываемой трубы (спиральный) 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/4 3-1/4 3-1/4 

Макс.размер захватываемой трубы (корзиночный) 2-5/8 2-5/8 2-5/8 2-5/8 2-3/4 2-3/4 2-3/4 

Н.Д. ОВЕРШОТА. 4 4-1/8 4-1/8 4-1/4 4-1/8 4-3/8 4-3/8 

ТИП SH FS FS FS SH FS FS 

УЗЕЛ В СБОРЕ            Деталь  Logan № 
 

150-400-D 
C-5104 

150-413-A 
9105 

150-412-A 
8220 

150-425-A 
C-4822 

150-413-D 
C-5115 

150-437-A 
9630 

150-438-A 
C-5112 

Макс.размер захватываемой трубы (спиральный) 3-3/8 3-3/8 3-3/8 3-3/8 3-1/2 3-1/2 3-1/2 

Макс.размер захватываемой трубы (корзиночный) 2-7/8 2-7/8 2-7/8 2-7/8 2-7/8 2-7/8 2-7/8 

Н.Д. ОВЕРШОТА. 3-7/8 4-1/4 4-3/8 4-1/2 4-3/8 4-13/16 4-1/2 

ТИП XSH SH FS FS SH FS SH 

УЗЕЛ В СБОРЕ            Деталь  Logan № 
 

150-388-E 
21300 

150-425-D 
C-5126 

150-4375-A 
9635 

150-450-A 
C-5123 

150-438-D 
C-4619 

150-482-A 
C-4732 

150-450-D 
C-3793 

Макс.размер захватываемой трубы (спиральный) 3-21/32 3-21/32 3-21/32 3-21/32 3-3/4 3-3/4 3-13/16 

Макс.размер захватываемой трубы (корзиночный) 3-1/8 3-1/8 3.220 3-1/8 3-7/32 3-1/4 3-5/16 

Н.Д. ОВЕРШОТА. 4-1/2 4-9/16 4-11/16 5 4-5/8 4-11/16 4-7/16 

ТИП SH SH SFS FS SH SFS SH 

УЗЕЛ В СБОРЕ            Деталь  Logan № 
 

150-450-D 
17201 

150-456-D 
C-5151 

150-469-C 
9109 

150-500-A 
C-5148 

150-463-D 
C-5129 

150-468-C 
9120 

150-444-D 
C-9773 

Макс.размер захватываемой трубы (спиральный) 3-3/4 3-7/8 3-7/8 4 4 4-1/8 4-1/8 

Макс.размер захватываемой трубы (корзиночный) 3-1/8 3-1/4 3-3/8 3-1/2 3-3/8 3-5/8 3-1/2 

Н.Д. ОВЕРШОТА. 5-1/8 5-1/4 4-5/8 4-7/8 5-5/16 5 5-7/16 

ТИП FS FS SH SH FS SH FS 

УЗЕЛ В СБОРЕ            Деталь  Logan № 
 

150-513-A 
C-4686 

150-525-A 
9515 

150-462-D 
C-6230 

150-488-D 
C-5154 

150-531-A 
C-5142 

150-500-D 
C-5428 

150-544-A 
C-5425 

Макс.размер захватываемой трубы (спиральный) 4-1/4 4-1/4 4-1/4 4-1/4 4-1/2 4-1/2 4-5/8 

Макс.размер захватываемой трубы (корзиночный) 3-3/4 3-3/4 3-11/16 3-11/16 3-7/8 3-7/8 4-1/8 

Н.Д. ОВЕРШОТА. 5-1/8 5-1/8 5-9/16 5-9/16 5-3/8 5-13/16 5-1/2 
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ТИП SH SH FS FS SH FS SH 

УЗЕЛ В СБОРЕ            Деталь  Logan № 
 

150-513-D 
 

150-512-D 
 

150-556-A 
 

150-555-A 
 

150-538-D 
 

150-581-A 
 

150-550-D 
 

Макс.размер захватываемой трубы (спиральный) 4-5/8 4-5/8 4-3/4 4-3/4 4-3/4 4-7/8 4-7/8 

Макс.размер захватываемой трубы (корзиночный) 4-1/8 4 4-1/4 4-1/4 4-1/8 4-1/4 4-1/4 

Н.Д. ОВЕРШОТА. 5-5/8 5-15/16 5-5/8 5-3/4 6-1/16 5-3/4 6-1/8 

ТИП FS FS SH FS FS SH FS 

УЗЕЛ В СБОРЕ            Деталь  Logan № 
 

150-563-A 
 

150-594-A 
 

150-563-D 
 

150-575-A 
 

150-606-A 
 

150-575-D 
 

150-613-A 
 

Макс.размер захватываемой трубы (спиральный) 4-7/8 5 5 5 5-1/8 5-1/4 5-3/8 

Макс.размер захватываемой трубы (корзиночный) 4-1/4 4-1/2 4-3/8 4-1/4 4-5/8 4-5/8 4-3/4 

Н.Д. ОВЕРШОТА. 6-3/16 5-7/8 6-1/8 6-5/8 5-3/4 6-3/8 6-1/2 

ТИП FS SH SFS FS SH SH SH 

УЗЕЛ В СБОРЕ            Деталь  Logan № 
 

150-619-A 
 

150-588-D 
 

150-612-C 
 

150-663-A 
 

150-576-D 
 

150-638-D 
 

150-650-D 
 

Макс.размер захватываемой трубы (спиральный) 5-1/2 5-1/2 5-3/4 5-3/4 6 6-1/8 6-1/8 

Макс.размер захватываемой трубы (корзиночный) 4-7/8 4-3/4 5-1/8 5 5-1/4 5-1/2 5-3/8 

Н.Д. ОВЕРШОТА. 6-5/8 7-1/8 6-7/8 7-3/8 7-5/8 7-1/4 7-3/4 

ТИП SH FS SH FS FS SH FS 

УЗЕЛ В СБОРЕ            Деталь  Logan № 
 

150-663-D 
 

150-713-A 
 

150-688-D 
 

150-738-A 
 

150-763-A 
 

150-725-D 
 

150-775-A 
 

Макс.размер захватываемой трубы (спиральный) 6-1/4 6-1/4 6-1/4 6-1/4 6-1/4 6-3/8 6-3/8 

Макс.размер захватываемой трубы (корзиночный) 5-5/8 5-9/16 5-9/16 5-9/16 5-1/2 5-3/4 5-5/8 

Н.Д. ОВЕРШОТА. 7-3/8 7-5/8 7-5/8 7-7/8 7-7/8 7-1/2 7-3/4 

ТИП SH SFS SFS FS FS SH SFS 

УЗЕЛ В СБОРЕ            Деталь  Logan № 
 

150-738-D 
 

150-762-C 
 

150-763-C 
 

150-777-A 
 

150-788-A 
 

150-750-D 
 

150-775-C 
 

Макс.размер захватываемой трубы (спиральный) 6-1/2 6-1/2 6-5/8 6-5/8 6-3/4 6-3/4 6-7/8 

Макс.размер захватываемой трубы (корзиночный) 5-7/8 5-3/4 6 5-7/8 6-1/8 6 6-1/4 

Н.Д. ОВЕРШОТА. 7-5/8 8-1/8 7-3/4 8-1/4 7-7/8 8-3/8 8 

ТИП SH FS SH FS SH FS SH 

УЗЕЛ В СБОРЕ            Деталь  Logan № 
 

150-763-D 
 

150-813-A 
 

150-775-D 
 

150-825-A 
 

150-788-D 
 

150-838-A 
 

150-800-D 
 

Макс.размер захватываемой трубы (спиральный) 7 7 7 7 7 7-1/8 7-1/4 

Макс.размер захватываемой трубы (корзиночный) 6-3/8 6-3/8 6-1/4 6-3/8 6-1/4 6-1/2 6-5/8 

Н.Д. ОВЕРШОТА. 8-1/8 8-1/8 8-1/8 8-3/8 8-5/8 8-1/4 8-3/8 

ТИП SH SH SH SH FS SH SH 

УЗЕЛ В СБОРЕ            Деталь  Logan № 
 

150-814-D 
 

150-813-D 
 

150-812-D 
 

150-837-D 
 

150-863-A 
 

150-825-D 
 

150-838-D 
 

Макс.размер захватываемой трубы (спиральный) 7-1/4 7-3/8 7-3/8 7-1/2 7-1/2 7-5/8 7-5/8 

Макс.размер захватываемой трубы (корзиночный) 6-1/2 6-3/4 6-5/8 6-7/8 6-3/4 7 6-7/8 

Н.Д. ОВЕРШОТА. 8-7/8 8-1/2 9 8-5/8 9-1/8 8-3/4 9-1/4 

ТИП FS SH FS SH FS SH FS 

УЗЕЛ В СБОРЕ            Деталь  Logan № 
 

150-888-A 
 

150-850-D 
 

150-900-A 
 

150-863-D 
 

150-913-A 
 

150-875-D 
 

150-762-A 
 

Макс.размер захватываемой трубы (спиральный) 7-3/4 7-3/4 7-3/4 7-3/4 8 8 8-3/8 

Макс.размер захватываемой трубы (корзиночный) 7-1/8 7 7 7 7-3/8 7-1/4 7-3/4 

Н.Д. ОВЕРШОТА. 8-7/8 8-7/8 9-3/8 9-3/8 9-1/8 9-5/8 9-1/2 

ТИП SH SH FS FS SH FS SH 

УЗЕЛ В СБОРЕ            Деталь  Logan № 
 

150-888-D 
 

150-889-D 
 

150-937-A 
 

150-938-A 
 

150-913-D 
 

150-963-A 
 

150-950-D 
 

Макс.размер захватываемой трубы (спиральный) 8-3/8 8-1/2 8-1/2 8-5/8 8-7/8 9 9-5/8 

Макс.размер захватываемой трубы (корзиночный) 7-5/8 7-7/8 7-3/4 7-7/8 8-1/8 8-1/4 8-7/8 

Н.Д. ОВЕРШОТА. 10-1/16 9-5/8 10-1/8 10-1/4 10-1/2 10-5/8 11-1/4 

ТИП FS SH FS SH FS FS FS 

УЗЕЛ В СБОРЕ            Деталь  Logan № 
 

150-1006-A 
C-1230 

150-963-D 
C-5284 

150-1013-A 
8960 

150-1025-D 
C-5297 

150-1050-A 
C-5305 

150-1063-A 
C-5321 

150-1125-A 
C-12822 

Макс.размер захватываемой трубы (спиральный) 9-3/4 10-1/8 11-1/4 12 14 14-3/4 16-3/4 

Макс.размер захватываемой трубы (корзиночный) 9 9-3/8 10-1/2 11-1/4 13-1/4 14 16 

Н.Д. ОВЕРШОТА. 11-3/8 11-3/4 12-3/4 13-3/4 16 16-3/4 20-1/4 

ТИП FS FS FS … … … … 
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УЗЕЛ В СБОРЕ            Деталь  Logan № 
 

150-1138-A 
 

150-1175-A 
C- 

150-1275-A 
 

150-1375 
 

150-1600 
 

150-1675 
 

150-2075 
 

Макс.размер захватываемой трубы (спиральный) 7-1/4 7-3/8 7-3/8 7-1/2 7-1/2 7-5/8 7-5/8 
Макс.размер захватываемой трубы (корзиночный) 6-1/2 6-3/4 6-5/8 6-7/8 6-3/4 7 6-7/8 

Н.Д. ОВЕРШОТА. 8-7/8 8-1/2 9 8-5/8 9-1/8 8-3/4 9-1/4 
ТИП FS SH FS SH FS SH FS 
УЗЕЛ В СБОРЕ            Деталь  Logan № 150-888-A 

 
150-850-D 
 

150-900-A 
 

150-863-D 
 

150-913-A 
 

150-875-D 
 

150-762-A 
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Функционирование 
Для извлечения инструмента из скважины овершот серии 150 работает в одинаковом 
режиме, независим от того, используется спиральный или корзинный захват. 
Для эксплуатации овершота серии 150 необходимо вращение только вправо и при 
улавливании, и при высвобождении. Возможность вращения только вправо исключает 
возможность случайного развинчивания с левой стороны. 
 

Улавливание инструмента 
Оборудование освобождающего овершота с циркуляцией серии 150 необходимо вращать 
вправо и опускать до того момента, как инструмент будет помещен в расширяющийся 
захват. Когда инструмент находится в захвате, необходимо вращение и тяга вверх для 
полного улавливания инструмента. 
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