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КОНИЧЕСКИЙ МЕТЧИК ЛОВИЛЬНЫЙ 
 

 
Назначение 
 

Конические метчики ловильные –самые простые и максимально рентабельные 
ловильные инструменты внутреннего захвата, основной функцией которых является 
подъем и извлечение предмета, оставленного в скважине. Доступны различные длины, 
размеры и соединения в соответствии с требованиями заказчика.  
 

Конструкция 
Ловильные метчики отливаются в качестве цельного элемента из высококачественного 
сплава, повышенная прочность достигается за счет термической обработки. 
Предусмотрено два типа метчиков ловильных: простой и с центрирующей 
направляющей (юбкой). 
Метчик ловильный отливают как одно целое из высокопробного сплава и подвергают 
специальной термической обработке для прочности. Существует два типа ловильных 
метчиков: простой и с юбкой. 
 

Простой тип 
На ловильных метчиках простого типа не предусмотрена резьба по внешнему диаметру 
заплечика. 
 

Ловильный метчик с центрирующим направлением  
Ловильные метчики с центрирующим направлением предназначены для перемещения 
извлекаемого инструмента в целях его надлежащего захвата и извлечения. Внешний 
диаметр заплечика имеет резьбу для направляющей (юбки). Направляющая может быть с 
простой головкой, с головкой с кромкой или резьбой. Юбки с головкой с резьбой 
должны использоваться с крупноразмерными направляющими. На лловильных метчиках 
с юбкой и юбках с головкой оснащенной резьбой предусмотрена защита резьбы. 
 

Прутья 
Все ловильные конические метчики изготовлены с прутьями повышенной твердости 
(режущие зубья), которые обеспечивают надежный захват, упрощая работы по 
извлечению и обеспечивая крепкое и эффективное зацепление извлекаемого 
инструмента.  
Стандартные прутья имеют простую, герметичную конструкцию без желобков в целях 
обеспечения циркуляции ниже точки прихвата. По запросу доступны прутья с 
желобками. Они обеспечивают циркуляцию для вымывания обрезков при захвате 
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инструмента. Все конические ловильные метчики имеют отверстие для циркуляции, 
расположенное по центру. 
Правосторонние прутья для захвата с вращением по часовой стрелке являются 
стандартным исполнением для конических ловильных метчиков. Левосторонние прутья 
доступны по запросу. За левосторонние прутья не предусмотрена дополнительная плата.  
 

 

 

 

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ  

 
 

Функцией ловильного метчика является захват предмета, упущенного в скважину. 
Метчик конический ловильный прикрепляется к ловильной колонне и опускается в 
отверстие, расположенное в верхней части извлекаемого инструмента. Приложите 
усилие менее 1 пункта и вращайте метчик, пока коническая резьба не захватит предмет, 
оставшийся в скважине. Применение излишнего усилия и вращения может привести к 
повреждению прутьев. Когда осуществлен прочный захват, остановите вращение и 
поднимите инструмент из скважины. 
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ЛОВИЛЬНЫЕ МЕТЧИКИ  

        

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ Деталь Logan № 203-150 203-175 203-181 203-190 203-231 203-238 203-306 
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 5/8 SR 3/4 SR 1-13/16 FJ 1 EUE 7/8 SR 1-1/4 EUE 2-3/8 EUE 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 1-1/2 1-3/4 1-13/16 1.9 2-5/16 2-3/8 3-1/16 

УПУЩЕННЫЙ В СКВАЖИНУ ПРЕДМЕТ 1/2 - 1 В.Д. 5/8 - 
1-1/4 В.Д. 

3/4 - 
1-3/8 В.Д. 

1 Труба 7/8 - 
1-1/2 В.Д. 

1-1/4 Труба 2-3/8 Н.Д. 
CPL 

ДИАМЕТР САМОГО МАЛЕНЬКОГО ПРУТА 3/8 1/2 5/8 3/4 3/4 7/8 1-5/8 

ДИАМЕТР САМОГО БОЛЬШОГО ПРУТА 1-1/4 1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-3/4 1-7/8 2-5/8 

ДЛИНА КОНУСА Дюймы 14 16 16 16 16 16 16 

 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ Деталь Logan № 203-313 203-338 203-363 203-375 203-413 203-425 203-463 

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 2-3/8 Reg 2-3/8 IF 2-3/8 Reg 2-7/8 Reg 2-7/8 IF 3-1/2 Reg 3-1/2 FH 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 3-1/8 3-3/8 3-5/8 3-3/4 4-1/8 4-1/4 4-3/8 

УПУЩЕННЫЙ В СКВАЖИНУ ПРЕДМЕТ 2-3/8 Reg 2-3/8 IF 

HYD 

2-3/8 Reg 2-7/8 Reg 2-7/8 Труба 

API 

3-1/2 Reg 3-1/2 Труба 

API FH 

ДИАМЕТР САМОГО МАЛЕНЬКОГО ПРУТА 5/8 1-3/8 1-1/2 7/8 1-3/4 1 1-5/8 

ДИАМЕТР САМОГО БОЛЬШОГО ПРУТА 1-5/8 2-3/8 3 1-7/8 2-3/4 2-1/2 3-1/8 

ДЛИНА КОНУСА Дюймы 16 16 24 16 16 24 24 

 
 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ Деталь Logan № 203-463 203-475 203-500 203-525 203-550 203-575 203-600 
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 3-1/2 FH 3-1/2 IF 4-1/2 

REED DS 

4 FH 4-1/2 Reg 4-1/2 FH 4-1/2 XH 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 4-5/8 4-3/4 5 5 1/4 5 1/2 5 3/4 6 

УПУЩЕННЫЙ В СКВАЖИНУ ПРЕДМЕТ 3-1/2 Труба 

API FH 

3-1/2 IF 

3-1/2 Труба 

4-1/2 

REED DS 

4 FH 4-1/2 Reg 4 IF 

4 Труба 
4-1 /2 FH 

4-1/2 Труба 

4-1/2 XH 

ДИАМЕТР САМОГО МАЛЕНЬКОГО ПРУТА 1-5/8 2-3/16 2-5/16 2-5/16 1-3/4 2-5/8 2-7/8 

ДИАМЕТР САМОГО БОЛЬШОГО ПРУТА 3-1/8 3-11/16 3-13/16 3-15/16 3-3/8 4-1/4 4-1/2 

ДЛИНА КОНУСА Дюймы 24 24 24 26 26 26 26 

 
 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ Деталь Logan № 203-613 203-675 203-700 203-738 203-775 203-800 

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 4-1/2 IF 5-1/2 Reg 5-1/2 FH 5-1/2 IF 6-5/8 Reg 6-5/8 

Reg 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 6-1/8 6-3/4 7 7-3/8 7-3/4 8 

УПУЩЕННЫЙ В СКВАЖИНУ ПРЕДМЕТ 4-1/2 IF 

4-1/2 
ТРУБА 

5-1/2 или 

5-9/16 Reg 

5-1/2 или 

5-9/16 FH 

Труба 

5-1/2 или 

5-9/16 IF 

Труба 

6-5/8 Reg 6-5/8 FH 

IF Труба 

ДИАМЕТР САМОГО МАЛЕНЬКОГО ПРУТА 3-1/4 2-1/4 3-5/8 4-1/4 3 4-5/8 

ДИАМЕТР САМОГО БОЛЬШОГО ПРУТА 4-3/4 4 5-3/8 6 4-3/4 6-3/8 

ДЛИНА КОНУСА Дюймы 24 28 28 28 28 28 

IF – гладкопроходное соединение  
FH- широкопроходное соединение 

 

 

 


