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ТРУБОРЕЗЫ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ 
 

Инструмент для быстрой и качественной обрезки труб. Труборезы внутреннего давления 
Logan используют давление насоса для приведения в действие трех покрытых карбидом 
ножей для резки одиночных и множественных колонн трубы с наружним диаметром от 4 
дюймов до 36 дюймов, каждый труборез различного размера может быть оборудован 
ножами с различными длинами для резки различных размеров труб. Давление насоса 
задается простой регулировкой, поэтому ножи будут подстраиваться точно на нужный 
диаметр. Ограничение потока через отверстие питает поршень, который выталкивает 
ножи наружу. Когда ножи достигнут заданного диаметра, внезапное падение давления, 
подскажет оператору, что труба была разрезана.  

Труборез Logan внутреннего давления состоит из корпуса, нескольких ножей с 
ножевыми штифтами и стопорными винтами, поршня с системой клапанов сброса 
давления, состоящей из штока клапана, проточной втулки, фиксатора штуцера, 
клинового захвата паука, штуцера и установочных винтов. Все составные части 
изготавливаются из специально подобранных сплавов. 
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Труборез для труб внутреннего давления Logan работает на трубах или бурильных 
трубах с ножами, подключенными таким образом, чтобы они оставались в своих 
канавках до тех пор, пока не будет достигнута желаемая глубина резания. Стабилизация 
должна выполняться над резцом. Начните вращение бурильной колонны примерно с 35-

50 оборотов в минуту. Включите буровые насосы при давлении насоса около 900 фунтов 
на квадратный дюйм. Держите труборез в одном положении внутри разрезаемого 
кожуха. Давление промывочной жидкости вынудит поршень двигаться против ножей, 
которые, в свою очередь, будут вынуждены войти в разрезаемую трубу.  
Как только ножи достигнут заданного диаметра трубы, поршень отделится от штока 
клапана, чтобы позволить большему количеству промывочной жидкости течь через 
инструмент. Это приведет к быстрому падению давления в насосе и укажет оператору, 
что труба была разрезана.  
 

ТРУБОРЕЗЫ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ 
 

 

РАЗМЕР ТРУБЫ ДЛЯ 
РЕЗКИ 

 4 4-1/2 до 6-1/8 6-5/8 до 7-5/8 8-5/8 до 11-
3/4 

9-5/8 до 36 10-3/4 до 36 13-3/8 до 
36 

НД ТРУБОРЕЗА  3-1/4 3-5/8 5-9/16 7-3/8 8-1/4 9-1/2 11-3/4 

Размер соединения (верх)  2-3/8 Reg 2-3/8 IF 3-1/2 IF Blank Blank Blank Blank 

Размер соединения (низ) ) 2-3/8 Reg 2-3/8 Reg 3-1/2 Reg Blank Blank Blank Blank 

УЗЕЛ В СБОРЕ  412-325 412-363 412-556 412-738 412-825 412-950 412-1175 
КОРПУС  R1000 R1001 R1002 R1003 R1004 R1005 R1006 
НОЖ   R2000 R2001 R2002 R2003 R2004 R2025 R2005 
 Необ.кол-во 3 3 3 3 3 3 3 

ШТИФТ НОЖА  R3000 R3000 R3002 R3003 R3004 R3004 R3005 
 Необ.кол-во 3 3 3 3 3 3 3 

ШТИФТ НОЖА  AK9004 AK9004 R4002 R4003 R4003 R4003 R4004 
 Необ.кол-во 3 3 3 3 3 3 3 

ПРУЖИННАЯ ВТУЛКА  … R5001 R5002 … R5003 … … 
         

ПРУЖИНА  R6000 R6001 R6002 R6003 R6003 R6004 R6004 
         

ПОРШЕНЬ  R7000 R7001 R7002 R7003 R7004 R7005 R7005 
         

НД УПЛОТНЕНИЯ 
ПОРШНЯ 

 568-330 568-333 568-346 R8003 R8004 R8005 R8005 
        

ВД УПЛОТНЕНИЯ 
ПОРШНЯ 

 568-220 568-220 568-220 568-228 568-331 568-331 568-331 
        

ПОРШНЕВАЯ ВТУЛКА  R10000 R10000 R10000 R10002 R10002 R10002 R10002 
         

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 
ПОРШНЕВОЙ ВТУЛКИ 

 R11000 R11000 R11000 R11001 R11001 R11001 R11001 

         

ФИКСАТОР НАСАДКИ    R12000 R12000 R12001 R12002 R12002 R12003 R12003 
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ТРУБОРЕЗЫ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ 
 
РАЗМЕР ТРУБЫ ДЛЯ РЕЗКИ 4 4-1/2 6-5/8 8-5/8 9-5/8 до 36 10-3/4 до 36 13-3/8 до 36 

  до 6-1/8 до 7-5/8 до 11-3/4    

НД ТРУБОРЕЗА 3-1/4 3-5/8 5-9/16 7-3/8 8-1/4 9-1/2 11-3/4 

Размер соединения (верх) 2-3/8 Reg 2-3/8 IF 3-1/2 IF Blank Blank Blank Blank 

Размер соединения (низ) 2-3/8 Reg 2-3/8 Reg 3-1/2 Reg Blank Blank Blank Blank 

УЗЕЛ В СБОРЕ 412-325 412-363 412-556 412-738 412-825 412-950 412-1175 

УПЛОТНЕНИЕ ФИКСАТОРА НАСАДКИ 568-117 568-117 568-117 568-219 568-219 568-219 568-219 

СТОПОРНЫЙ ШТОК НАСАДКИ R16000 R16000 R16000 R16001 R16001 R16001 R16001 

КЛИНОВЫЙ ЗАХВАТ R17000 R17001 R17002 R17003 R17004 R17005 R17006 

ВИТНЫ КЛИНОВОГО ЗАХВАТА P12008 R18001 R18002 AX10002 AX10002 AX10002 R18004 

Необ.кол-во 3 3 3 3 3 3 3 

НАСАДКА R14000 R14001 R14001 R14002 R14002 R14002 R14002 

КОЛЬЦО ФИКСАТОРА НАЧАДКИ R15000 R15000 R15000 R15002 R15002 R15002 R15002 

ВЕРХНИЙ ПЕРЕВОДНИК R19000 R19001 R19002 R19003 R19004 R19005 R19006 

УПЛОТНЕНИЕ ВЕРХНЕГО ПЕРЕВОДНИКА 568-231 568-234 568-249 568-359 568-438 568-443 568-447 

УПЛОТНЕНИЕ ВЕРХНЕГО ПЕРЕВОДНИКА  … … … 568-437 … … 

 

 

 

 

ЦЕНТРИРУЮЩИЙ ВЕРХНИЙ ПЕРЕВОДНИК 

5" O.D. R2100 … … … … … 
5-1/2" O.D. R2101 … … … … … 
7" O.D. … R2102 … … … … 
7-5/8" O.D. … R2103 … … … … 
 

НОЖИ 

      

7-5/8" до 9-5/8" O.D. … R2006 … … … … 
10-3/4" O.D. … … R2007 R2008 … … 
11-3/4" до 13-3/8" O.D. … … R2007 … R2026 … 
13-3/8" до 16" O.D. … … … R2011 R2026 R2010 
16" до 18-5/8" O.D. … … … … … R2012 
18" до 20" O.D. … … … R2015 … … 
18-5/8 до 24" O.D. … … … … R2027 R2017 
24" до 30" O.D. … 

 

… 
 

… 
 

R2018 
 

 
 

… 
 

26" до 30" O.D. … … … … R2028 R2020 
30" до 34" O.D. … … … R2021 … … 
34" до 36" O.D. … … … R2022 R2028 R2024 


