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УДЛИНИТЕЛЬ ОВЕРШОТА 
Удлинитель овершота Logan используется, когда верхняя часть трубы, которую 
необходимо извлечь, повреждена или не может быть захвачена. Это приспособление 
позволит овершоту опускаться достаточно низко на извлекаемую трубу, чтобы 
обеспечить надежное зацепление и вытащить ее. 
Переводник-удлинитель устанавливается между верхним переводником и обоймой 
овершота.  
Переводник-удлинитель монтируется между верхним переводником и обоймой. 
Переводники-удлинители доступны длиной от 24 до 60 дюймов. Изготовление 
переводников-удлинителей нестандартной длины возможно по запросу. 
Также по запросу могут быть изготовлены переводники-удлинители Logan серии 150 с 
ограничителями. 
 

Типоразмеры и характеристики 
НД УДЛИНИТЕЛЯ (дюймы) Длина 24"  Длина 30"  Длина 36"  Длина 42"  Длина 48"  Длина 54"  Длина 

60"  
2 до 2-1/2 Вес … … … … … … … 

Свыше 2-1/2 до 3 Вес … … … … … … … 

Свыше 3 до 3-1/2 Вес … … … … … … … 

Свыше 3-1/2 до 4 Вес … … … … … … … 

Свыше 4 до 4-1/2 Вес 53 64 75 86 97 108 119 

Свыше 4-1/2 до 5 Вес 59 72 84 97 109 122 135 

Свыше 5 до 5-1/2 Вес 66 80 94 108 122 136 150 

Свыше 5-1/2 до 6 Вес 73 88 103 119 134 150 166 

Свыше 6 до 6 1/2 Вес 90 109 128 147 166 185 204 

Свыше 6-1/2 до 7 Вес 102 124 146 168 190 212 234 

Свыше 7 до 7-1/2 Вес 122 148 174 200 226 252 276 

Свыше 7-1/2 до 8 Вес 127 154 181 209 236 263 290 

Свыше 8 до 8-1/2 Вес 140 170 200 230 260 290 320 

Свыше 8-1/2 до 9 Вес 150 182 214 246 278 310 342 

Свыше 9 до 9-1/2 Вес 178 212 246 280 314 348 382 

Свыше 9-1/2 до 10 Вес 166 202 238 274 310 346 382 

Свыше 10 до 10-1/2 Вес 176 214 252 290 328 366 404 

Свыше 10-1/2 до 11 Вес 184 224 264 304 344 384 424 

Свыше 11 до 11-1/2 Вес 207 253 298 343 388 433 478 

Свыше 11-1/2 до 12 Вес 218 266 314 362 410 458 516 

Свыше 12 до 12-1/2 Вес 230 280 330 380 430 480 530 

Свыше 12-1/2 до 13 Вес 245 300 355 410 465 520 575 

 

Название Н.Д. Применение Номер 

Удлинитель 36'' Для овершота 11 3/4" Logan Oil Tools AE1082-36-001 

Удлинитель 36'' Для овершота 5 3/4" Logan Oil Tools AE1035-36-010 

Удлинитель 36'' Для овершота 8 3/8" Logan Oil Tools AE1058-36-001 

Удлинитель 48'' Для овершота 8" Logan Oil Tools XO256-067 
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