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ШЛАМОУЛОВИТЕЛЬ С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ 
  

Использующие принцип обратной циркуляции жидкости шламоуловители с обратной 
промывкой преднзначены для удаления из скважины мелких предметов любого типа. 
Наличие дренажа в инструменте позволяет извлекать колонну почти сухой. Обратная 
циркуляция поддерживается, даже если инструмент оснащен магнитной вкладкой. 
 

Конструкция 

Шламоуловитель с обратной циркуляцией состоит из подъемного переводника, верхнего 
переводника, корпуса, фрезерного башмака и одного улавливателя. Подъемный 
переводник разработан для облегчения обращения со шламоуловителем и хранения 
стального сбрасываемого шара. По запросу доступны узлы с двумя улавливателями. 
Опциональные принадлежности 

Доступны три типа фрезерных башмаков для всех шламоуловителей с обратной 
циркуляцией: А, В и С. 
Фрезерный башмак типа А 
Из обычного твердого металла, с боковыми крыльями. 
Фрезерный башмак типа В 
Аналогичная типу А конструкция, в отличие от типа А покрыт агломерированным 
карбидом вольфрама. 
Фрезерный башмак типа С 
Имеет плоское днище и покрыт агломерированным карбидом вольфрама. 
Магнитные вставки 
Заменив узел шламоуловителя магнитной вставкой, шламоуловитель с обратной 
циркуляцией легко можно трансформировать в эффективный ловильный магнит. 
 

Принцип работы  
Прикрепите шламоуловитель с обратной промывкой к низу ловильной колонны и 
опустите на расстояние нескольких футов от дна скважины. Начните циркуляционный 
промыв скважины. Остановите циркуляцию и сбросьте стальной шар (когда шар упадет 
в седло клапана, циркуляционный раствор начнет двигаться наружу и вниз по 
внутреннему проходу цилиндра и наружу через отверстия в нижней части корпуса. Затем 
раствор сменит направление течения к центру инструмента и вверх через возвратные 
отверстия в верхней части цилиндра. Обратный поток раствора отнесет металлошлам в 
цилиндр над улавливателем шлама). Вновь начните циркуляцию, медленно вращая и 
опуская инструмент, пока не будет отрезан 10-дюймовый керн. Остановите вращение и 
циркуляцию, затем вытяните инструмент из скважины. 
Подготовка к процессу работы должна осуществляться в соответствии с подходящими 
правилами, нормами и стандартами и включает осмотр на предмет отсутствия вмятин, 
задиров и целостности поверхности.  
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ШЛАМОУЛОВИТЕЛЬ С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ 
РАЗМЕР СКВАЖИНЫ  от 3-3/4 до 

4 
4-1/8 

до 4-1/2 

от 4-5/8 до 
5 

5-1/8 

до 5-1/2 

от 5-11/16 до 
6 

6-1/8 

до 6-1/2 

6-5/8 

до 7-3/8 

ВНЕШНИЙ 
ДИАМЕТР КАМЕРЫ 

 3-5/8 4 4-1/2 4-7/8 5-1/8 5-3/4 6-1/4 

МАКСИМАЛЬНЫ
Й ДИАМЕТР 

ПРЕДМЕТА 2-11/32 2-17/32 3-1/16 3-9/16 3-3/4 4-13/32 4-3/4 

ПОЛНАЯ СБОРКА  302-363 302-400 302-450 302-487 302-513 302-575 302-625 

         

ВЕРХНИЙ ПЕРЕВОДНИК  D1000 D1001 D1002 D1003 D1004 D1005 D1006 

         

КАМЕРА  D2000 D2001 D2002 D2003 D2004 D2005 D2006 

         

МАНЖЕТА КЛАПАНА  D3000 D3000 D3002 D3002 D3004 D3004 D3004 

         

СТАЛЬНОЙ ШАРИК  D4000 D4000 D4002 D4002 D4004 D4004 D4004 

         

УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА  D5000 D5000 D5002 D5002 D5004 D5004 D5004 

         

ПЕРЕВОДНИК  D6000 D6000 D6002 D6002 D6004 D6004 D6006 

         

МЕТАЛЛОУЛОВИТЕЛЬ  600-015 600-016 600-017 600-018 600-019 600-020 600-021 

СБОРКА 
(Смотрите 
примечание 1) 

        

ФРЕЗЕРНЫЙ БАШМАК ТИП 
А 

 D8000-A D8001-A D8002-A D8003-A D8004-A D8005-A D8006-A 

(Закаленные 
нарезанные зубья) 

        

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 

ФРЕЗЕРНЫЙ БАШМАК 
ТИП В 
(Нарезанные зубья карбид 
вольфрама) 

 
. 

D8000-B 

 

D8001-B 

 

D8002-B 

 

D8003-B 

 

D8004-B 

 

D8005-B 

 

D8006-B 

 

ФРЕЗЕРНЫЙ БАШМАК ТИП 
А 

 D8000-C D8001-C D8002-C D8003-C D8004-C D8005-C D8006-C 

(Обшитый 
карбид 
вольфрам) 

        

ПАЛЬЦЕВЫЙ БАШМАК  600-100 600-101 600-102 600-103 600-104 600-105 600-106 

(Полная сборка)         

 Макс. диам. 3-1/4 3-3/4 4-1/16 4-1/2 4-3/4 5-17/32 5-29/32 

КОРПУС  D7000 D7001 D7002 D7003 D7004 D7005 D7006 

         

ЗАМЕНА  D10000 D10001 D10002 D10003 D10004 D10005 D10006 

         

МАГНИТНЫЙ ВКЛАДЫШ  600-045 600-046 600-047 600-048 600-049 600-050 600-051 

(Полная сборка)         

МАГНИТНЫЙ БЛОК  600-068 600-069 600-069 600-070 600-070 600-071 600-072 

         

АДАПТЕР  E4028 E4029 E4016 E4030 E4003 E4018 E4019 

         

 

 

 

 



 

 

 

4 / 5 

 

 

 

ШЛАМОУЛОВИТЕЛЬ С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ 
РАЗМЕР СКВАЖИНЫ  7-1/2 

до 8-1/4 

8-3/8 

до 9-1/2 

9-5/8 

до 10-5/8 

10-3/4 

до 11-5/8 

11-3/4 

до 12-1/2 

12-5/8 

до 13-5/8 

13-3/4 

до 16 

ВНЕШНИЙ 
ДИАМЕТР 
КАМЕРЫ 

 7 7-7/8 9-1/8 10-1/8 11 11-7/8 13 

МАКСИМАЛЬН
ЫЙ ДИАМЕТР 

ПРЕДМЕТА 5-3/16 6-1/16 7-1/16 7-11/16 8-5/16 8-11/16 9-7/8 

ПОЛНАЯ СБОРКА  302-700 302-787 302-913 302-1013 302-1100 302-1187 302-1300 

         

ВЕРХНИЙ ПЕРЕВОДНИК  D1007 D1008 D1009 D1010 D1011 D1012 D1013 

         

КАМЕРА  D2007 D2008 D2009 D2010 D2011 D2012 D2013 

         

МАНЖЕТА КЛАПАНА  D3007 D3007 D3009 D3009 D3009 D3009 D3009 

         

СТАЛЬНОЙ ШАРИК  D4007 D4007 D4009 D4009 D4009 D4009 D4009 

         

УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА  D5007 D5007 D5009 D5009 D5009 D5009 D5009 

         

ПЕРЕВОДНИК  D6006 D6008 D6009 D6009 D6009 D6009 D6009 

         

МЕТАЛЛОУЛОВИТЕЛЬ  600-022 600-023 600-024 500-019 600-026 600-027 600-028 

СБОРКА 
(Смотрите 
примечание 1) 

        

ФРЕЗЕРНЫЙ БАШМАК 
ТИП А 

 D8007-A D8008-A D8009-A D8010-A D8011-A D8012-A D8013-A 

(Закаленные 
нарезанные зубья) 

        

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 

ФРЕЗЕРНЫЙ БАШМАК 
ТИП В 
(Нарезанные зубья 
карбид вольфрама) 

 
 

D8007-B 

 

D8008-B 

 

D8009-B 

 

D8010-B 

 

D8011-B 

 

D8012-B 

 

D8013-B 

 

ФРЕЗЕРНЫЙ БАШМАК 
ТИП А 

 D8007-C D8008-C D8009-C D8010-C D8011-C D8012-C D8013-C 

(Обшитый 
карбид 
вольфрам) 

        

ПАЛЬЦЕВЫЙ БАШМАК  600-107 600-108 600-109 600-110 600-111 600-112 600-113 

(Полная сборка)         

 Макс. 

диам. 

предмета 

6-3/4 7-23/32 9 9-15/16 11 11-7/8 13 

КОРПУС  D7007 D7008 D7009 D7010 D7011 D7012 D7013 

         

ЗАМЕНА  D10007 D10008 D10009 D10010 D10011 D10012 D10013 

         

МАГНИТНЫЙ ВКЛАДЫШ  600-052 600-053 600-054 600-055 600-056 600-057 600-058 

(Полная сборка)         

МАГНИТНЫЙ БЛОК  600-073 600-074 600-075 600-075 600-076 600-076 600-077 

         

АДАПТЕР  E4020 E4021 E4022 E4023 E4024 E4025 E4026 
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ШЛАМОУЛОВИТЕЛЬ С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ 
РАЗМЕР СКВАЖИНЫ 16 
 до 17-1/2 

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР КАМЕРЫ 15 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРЕДМЕТА 11-1/8 

ПОЛНАЯ СБОРКА  302-1500 

   

ВЕРХНИЙ ПЕРЕВОДНИК  
 

D1014 

 

КАМЕРА  

 

D2014 

 

МАНЖЕТА КЛАПАНА  

. 

D3009 

 

СТАЛЬНОЙ ШАРИК  

 

D4009 

2665 

УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА  

 

D5009 

 

ПЕРЕВОДНИК ДЛЯ 

ПОДЬЕМА  

 D6009 

МЕТАЛЛОУЛОВИТЕЛЬ 
КОМПЛЕКТ (Смотрите 
примечание 1) 

 600-029 

ФРЕЗЕРНЫЙ БАШМАК ТИП А 
(Закаленные нарезанные 
зубья 

 

 

D8014-A 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ФРЕЗЕРНЫЙ БАШМАК ТИП В 
(Нарезанные зубья карбид 
вольфрама) 

 D8014-B
 

ФРЕЗЕРНЫЙ БАШМАК ТИП С 
Обшитый карбид 
вольфрам) 

 D8014-C 

ПАЛЬЦЕВЫЕ БАШМАКИ 

(Полная сборка) 
 

 

600-114 

КОРПУС 

15-1/4  
D7014 

   

ЗАМЕНА  D10014 

   

МАГНИТНЫЙ  600-059 

ВКЛАДЫШ 
ЛОВИТЕЛЯ 

  

(Полная сборка)   

КОМПЛЕКТ МАГНИТА  600-078 

   

АДАПТЕР  E4027 

   

 


